





PERFIL DE LA COMPANIA

Somos una empresa de alta tecnologia que nos centramos en el disefio
y produccion y venta de luces LED de exteriores.

Siempre insistimos en utilizar los estandares internacionales para la
produccion y procesos de pruebas. Warmpool tiene uno de los equipos
de mas alto nivel para el disefio R & D y habilidades la cual tiene muchas
ventajas en el disefio del producto, en el disefio del software, del circuito,
proceso optico, disefio térmico y otras soluciones profesionales de luces
LED.

Warmpool trabaja con los mejores fabricantes de luces de exteriores
LED, el alcance de sus productos es: luces profesionales subacuaticas
LED (luces de fuente /luces de piscina), Luces LED subterraneas,
proyectores de paredes, luces led, luces de ladrillo de baile. Para
satisfacer diferentes proyectos en instalaciones de diferentes entornos.
Todas nuestras luces superan las pruebas estandares, incluso todos los
requisitos de seguridad, resistencia del agua, parametros eléctricos,
parametros opticos, ect.

La mayoria de las luces LED tiene certificados CE, RoHS, IP Rate, SGS
y UL. Ademas, nuestros productos han superado: ISO9001:2015.

Desarrollandose por afios, Warmpool ha llegado a ser uno de los lideres
en la industria de luces de exteriores LED.

jProveemos servicios, soluciones creativas y los mejores productos!
Warmpool ofrece los servicios para clientes OEM/ODM.

Esperamos establecer una cooperacion cercana con usted construyendo
un mundo lleno de color.
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= Lampara LED 12V para proyectores de piscina con nicho,
= Fabricadas en Plistico mediante soldaduras ultrasd-
nicas ¥ adhesivo epoxi de seguridad IPGE.
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Poben luminca

« Luz blanca y RGB,

Misdierdos
WP
WP
WPHIS0
WRHZ0

WRMBE0

01

LANP. LED BLIWH PARSS WPOOL
LAMP, HIGH LED BLWH PARSS WPOOL
LANF LET RIGE PARSS WPOOL CLASSIC
LANP, LED RGE PARSE WPOOL

151 350im
P
IGWIm

WIS
N4 Nm

JENZH0m

Ehud

14545

11375

16145

1BETS

@iﬁ C€ . \-t.

+» Cuadros electronicos para la sincronizacion

de proyectore o lamparas LED de colores

+ Posibilidad de conectar hasta SUds.
« Incluye mando a distancia

Modelo Desctipeitn
W CAS CONTROL 6 salidas 120w + MANDD DESTANCIA
W5 CAJA CONTROL § safidas J00W « MANDO DISTANCIA
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PROYECTOR LED BLANCO y RGB WeooL

WPOOL EN ERGY : E:m‘};:?smaﬁm cruceta de instalacion a pared, ——

= Cumple normativa de Eslanqueidad IPE8.
+ Incluye cable 1,5mt.

+ Conjunto LED 180 pes SMD.

+ Luz BLANCA y RGB.

.-_"-";/

WeT1aW FROY, LED BLAWH WPOOL ENERGY 1201 1100km 14355 A 2
WPI120 PROY. LED RGE WPOOL ENERGY 1241350k 14935 A il
PROY. LED RGE WPOOL ENERGY 1241 350m i ) 0
il Wando distancia e
PROYECTOR LED BLANCO y RGB WroolL

WPOOL CLASSIC - Prayector plano LEDs de superficie

= Fabricado en ABS tratado contra UV, PC transparente
» Facil instalacién mediame MARCO.

+ Cumple normativa IPG8.

* Incluye cable 3mt. kit 252 LEDs DIP.

+ Luz BLANCA y RGB

PROY. LED BLMWH WPOOL CLASSIC 159/ 4300im 188,03 A 10

WIS
WPIOHF PROY LED RGE WROOL CLASSIC AW H00m 2B A 10
WPII30F  PROY. HIGHT LED BLWH WPOOL CLASSIC J0W/ 3300im 80 A 10
WEI09F PROY. LED RGE WPOOL CLASSIC W | 500im 168,05 A 10
WPCRF02 PROY. LED RGEWPOOL CLASSIC GW 1 500im ¥Em A 10
Mando distancia
WP11ZIF  PROY. HIGHT LED RGE WPOOL CLASSIC 2ZTW 1 1000Em K80 A 10
PROYECTOR LED BLANCO y WGB WoooL
. lana LEDs de cie, INOX
WPOOL INOX s Pomscpcsins (0% dnsmeride;

* Faeil instalacidn mediante SOPORTE INOX.
» Cumple normativa de Estanqueidad IP68.

* Incluye cable 3mi. kit 252 LEDs.

= Luz BLANCA 'Y WGB
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PROYECTOR LED BLANCO y RGB

WPOOL EPOXY

PROYECTOR LED WGB

WPOOL EPOXY

PROYECTOR LED BLANCO y RGB

LED Piscina

Weool

* Proyecior de LEDs subacudtico.

+ Fabricado en ABS tralado contra UV,

+ PC Transpareme,

+ Facil instalacidn adaptable a nicho existente.
+ Cumple normativa IPE8,

+ Incluye cable 1,5mt,

+ Conjunto LED de 441pcs SMD.

» Luz BLANCA y RGB.

WeZ2AW PROY, LEC BLAWH WPOOL EPOXY 30W 1 3100im 0 A 10
WRZ300 PROY. LED HIGH WPOOL EPOXY 300 7 1800im W2 A 10
Weool
+ Proyecior de LEDs subacudtico.
= Fabricado en ABS tratado contra LWV,
+ PC Transparente,

+ Facil instalackin adaptable a nicho existente.

= Cumple normativa PGS,

= Incluye cable 1,5mt. - -
» Conjunto LED de 441pcs SMD. : =S )
« Luz WGE, |

Wezzio PROY. LED WGB WPOOL EPOXY 30W 1 12006m KL A 10

WPOOL EPOXY LINER - Povsiorsiarsdo 20 sacusicoaapasames

WeooL
Fabricado en ABS fratado contra UV,
= PC Transparents. -
= Cumple normativa de Estanqueidad PGS, » i
+ Incluye cable 1.5mi. ﬁ €4,
= Conjunto LED de 441pcs SMD. = o
- Luz BLANCA y RGB. [ ‘a- AN

P43 PROY. LED BLAWH WPOOL EPOXY LINER W1 31006 a5t A 10
WP350 PROY. LED RGE WPOOL EPOKY LINER J5W 1 12006 m A 10

(€ @ ®
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FOCO MINI LED BLANCO y RGB

WPOOL « Mini foco para pasamuros, Cables induidos.

* Proteccidn IPES.

= El foco RGB puede crear hasia 15 secuencias
diferentes de colonms.

* Luz BLANCA y RGE,

SIN NICHO

G R0 LA BL AN W B0 wsH A ‘
FOCO MINILED RGA W 110 1675 A f

FOCO MINI LED BLANCO y RGB

WPOOL + Mini foco para pasamuros. Cables inciuidos.

* Prateccidn IP68.

* El foco RGE puede crear hasta 15 secuencias
diferentes de colores.

* Lug BLANCA y RGB.

CON NICHO —

WRSIIE CON NICHO INT 330im 167,76 A 4
FOCO MINI LED RGB
WPS10a0s CON NICHO W/ 10im 15890 A L)
FOCO MINI LED WGB WeooL
» Mini foco . INOX
WPOOL e
* Proteccidn IPE3,
= El foco RGB puede crear hasta 15 secuencias diferentes de colores.
* Luz WGEB.
LINER | HORMIGON

W/ 110m W A 4

WRS2030 FOCO MINILED WEGB INOX

slajoinfe]:
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WP1018, WP1025 y WP1035

Modelo No.:

Tamano: ©290 x HE2Zmm
3 Vol. entrada: DC/AC 12V Pl
Fuente: SMD5050, SMD28350
"'?fp <>:%‘:- .

Color: RGB , RGE+, RGE DMX y Blancos \
Material: ABS + PC Cubierta {l AT
Grado IP: IP 68 kA 1 g
x.. *'._..\ %h.,. :-";f
L E -\'\ L4, r— /
/"_""____‘-. E - A
,- 3 i !
WP10180 18W 'RGB-ON/OFF  SMDS5050 B 116€
WP1018R 18W RGBY+ SMD5050 1:150 B 113€
WP1018WF 18W Blanco 6000k SMDS050 2075 B 113€
WP1025WF 25W Blanco 6000k SMD2835 2700 B 128€
WP1035WF 35w Blanco 6000k SMC2835 3150 B 143€
WP1035WC asw Blanco 3000k SMC2835 3150 B 143€
WP10350 35W RGB (ON/OFF)2H  SMCZ2835 2650 B 150€
WP1035R asw RGBV+ 4H SMC2835 2650 B 143€
WP1D35C 35W RGE CB 2H SMC2835 2650 B 150€
F e o § = | .
(=arma FPromi 28
Udilia rFremium
Modelo No.: WP2018, WP2024 y WP2035

Acero

Tamario: $260 x H40mm

Vol. entrada: DC/AC 12V

Fuente: 18W, 24W, 35W

Color: RGE , RGE+, RGE DMX y Blancos
Material: 316L relleno de resina

Grado IP: IP 68
WP2018W-SS 18w Blanco 6000k  SMC2835 “1820 B 201
WP20180-SS 18W  RGB(ON/OFF)2H SMC2835 900 B 219€
WP2024W-SS 24W Blanco 6000k  SMC2835 2400 B 221€
WP20240-55 24W  RGB(ON/OFF)2H SMC2835 1200 B 236€
WP2035W-SS 35w RGBW 2H SMC2835 1800 B 310€

2 5] (8] &) 2]
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\Al LED Piscina
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. Tecnologia
Gama Premium Airless
ABS Modelo No.: WP2018, WP2024 y WP2035

Tamaiio: @260 x H40mm

Vol. entrada: CA 12V [/ 24V

Fuente: 18W-42W

Color: Un solo color: rojo, amarillo, azul, verde.
blanco calido{2700-3000K),
blanco neutro(4000-4500K)

blanco puro(6000-6500K)
Material: Resina anti-UV PC + Relleno de resina
Grado IP: IPG8
100% Resina
WP20180-ABS 18w RGE (ON/OFF) 2H SMD2835 S00Im B 160€
WP2024W.-ABS 2940 Blanco 6000k SMDmﬁ 2400Im B 1TDE
WP20240-ABS 29w RGE (ONIOFF) 2H SMD2835 1200Im B 182€
WP2035W-ABS IsW RGBW 2H SMD2835 3150Im B 238€
Tecnologia
Gama Premium Airless
Recambio PAR56 Modelo No.: WP2018, WP2024 y WP2035
Tamafio: @178 x H13mm

Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 18W-35W

Color: Blanco frio, RGE y RGEW
Material: 100% Relleno de resina

Grado IP: IPG68
1009% Resina
WP20180-N 18W  RGB (ON/OFF)2H  SMC2835 800 B 149€
WP2024W-N 24w Blanco 8000k  SMC2835 2400 B 150€
WP20240-N 24W  RGB(ON/OFF)2H  SMC2835 1200 B 162€
WP2035+ -N 35W RGEW 2H SMC2835 1800 B 219€
g0y
I
"Tl'
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Modelo No.: WP1005

Tamano: @294 x H17mm

Vol. entrada: DC12V

Fuente: 60WY

Color; Blanco Frio y RGE

Material: Acero Inoxidable AlS| 316L
Grado IP: IP68 g i
Fuente de LED: Chip LED CREE alta eficiencia

WP1005W BOW Blanco 6000k CREE 5830 8 216€
WP1005R BOW RGBV+ 4H CREE 3800 8 216€

= i
et ‘1
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WP5110

— T

WPST10W
WP51100
WPS110R

T I ™

1812 X
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WP5115

WP5115W
WP51150
WPS115R

09

10W
10w
100

15W
15W
15W

Tamano: @150 x H25mm

Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V

Fuente: 10W

Color: Unico: rojo, amarillo, azul, verde.
blanco calido (2700-3000K),
blanco neutro  (4000-4500K)
blanco puro  (6000-6500K)

Material: Resina anti-UV PC + Relleno de resina

Grado IP: IPG8

Blanco SMD2835 S00Im B
RGB SMD2835 B00Im B
RGEVs SMD2835 900im B

Tamano: @150 x H30mm

Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 15W

Color: Unico: rojo, amarillo, azul, verde.

blanco calido (2700-3000K),
blanco neutro  (4000-4500K)
blanco puro  {6000-6500K)

Material: 3165/S + Relleno Resina

Grado IP: IPE8
Blanco SMD2835 1300im B
RGB SMD2835 900Im B
RGEV+ SMD2835 13001m B

Tecnologia
Airless

100% Resina

Tecnologia
Airless

100% Resina

121€
120€
121€
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Tecnologia
Modelo Airless
Tamario: @100 x HE7mm
WP5006 Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 6W

Color: Unico: rojo, amarillo, azul, verde.

blanco calido (2700-3000K)
blanco neutro  (4000-4500K)
blanco puro  (6000-8500K)
AE'-

Material: 100% Relleno de resina
Grado IP; IPG8

) )

Lolor Ledy - Lumen: Lo
Blanco SMD2835 500Im 8

: c | b
WPEENCI B RGB SMD2835 S001Im B TRE
Madelo Tamano: @110 x H79mm
WP5303 Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 3W

Color: Unico: rojo, amarillo, azul, verde.
blanco calido (2700-3000K)
blanco neutro  (4000-4500K)
blanco puro  (6000-6500K)

Material: 3165/S + Nicho ABS

Grado IP: IP&8

2 18] 2] ) (B 1
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Tamaiio: @42 x H75mm
WP4001 /| WP4003 Vol. entrada; AC/DC 12V, 24V
Fuente: 1W-3W
Color: Un solo color, Blanco Calido,
Blanco natural.

RGB, cambia de color.
Material: 3165/5 + nicho de ABS
Grado IP: IP68
‘Modelo  Potencia  Color LED Lumens Dto.. PVP
WP4001W 1w Blanco Alta Patencia BOIm B 61€
WP4003W w Blanco Alta Patencia 150im B 95€
WP4D03R kL RGBS+ Alta Potencia 150im B 105€

Tamario: @105 x HB9mm

Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 6W-10W

Color: rojo, amarillo, azul, verde, blanco y RGB
Material: 3165/5 (V4A)
Grado IP: IPE8

WPR4106W BW Blanco SMD2835 450Im B 184€
WP4110W 10W Blanco SMD2835 T50Hm B 191€

11
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Neon Flex

vy

avia Cilinanas IDCA 1. LED SMD2835 Blanco y SMD4040 RGE de
T N NS e, alta calidad.

2. Autentica silicona, buen aspecto, salida de
luz fuerte pero suave.

3. Proteccion IP&8, a prueba de la intemperie,
resistente al frio y al calor.

4, Excelente disipador de calor.

5. Cortable, Flexible, de aplicacion diversa, de

_— facil instalacion.

Modelo Potencia/ Color Terparatura Colér (K} Voltage Dto. PVE
WPS050-500W 14W Blanco Frio 10000-12000K D224y c 3BEIm
WPS050-60-W 14W Blanco G000-5500K DC12/24Y [ 38Eim
WES0S0-60-MW 14 Blanco Matural 4000-4500K, DC12r24v c 3BEm
WES050-60-WW 14 Blanca Calida 2800-3200K, DC12i24v c 3BEm
WES050-60-RE 200 Rajo 620-625nm DC1224Y G 4TEm
WRS050-60-GR 20W Verde 520-524nm DCi2i24vy c 47€Im
WFS050-60-BL 20W Azul 462-456nm DC12i24v c 4TEIm

,
=

\/ 5 C€ @
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Tamafio: ®114 x H170mm

Vol. entrada: AC/DC12V
Potencia: 3*3W

Color: color Gnico / RGE
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

[
Nrcoarmn

r 1., i
F A% W | W

Tamafio: ®128 x H150mm
Vol. entrada: AC/DCA2V-24Y
Potencia: 6*3W

Color: color Gnico / RGE
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

I i it

.-.-'F'- I i
—

|
b= | |
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Modelo No.: WP-RP27TW316X

Tamario: ©154 x H150mm

Vol. entrada: AC/DC12-24V

Potencia: 9*3W

Color: color unico [ RGE

Material: Cuerpo lampara 316L acero inoxidable+304ss mangos
Grado IP: IP 68

Modelo No.: WP-RP36W316X
WP-RP45W316X
WP-RPBAW316X
Tamano: ©180 x H150mm
Vol. entrada: ACDC12-24V
Potencia: 12*3W/15*3W
Color: color tinico / RGE o RGBW
Material: Cuerpo lampara 316L acero inoxidable+304ss mangos
Grado IP: IP 68

=

Modelo No.: WP-RP54W316X
WP-RPT2W316X

WP-RP96W2316X

Tamario: $1985 x H150mm
Vol. entrada: AC/DC12-24V
Potencia: 18*3W

24*3W(RGEW 3en 1)

24*4W(RGEW 4 en 1)
Color: color Gnico / RGE o RGEW
Material: Cuerpo de lampara 316L acero inoxidable+304ss mangos

Ee

2 18] 2] ) (B 1
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Acero Inoxidable 316L

Aplicaciones:

Aplicable para piscinas grandes, estanques, parques , fuentes de parque, fuentes de hoteles.

\/ - (€ @ Q
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Modelo No.: WP-UW3W316X

Tamaiio: ®52 x H79.5mm
Vol. entrada: AC/DC12V

Potencia: 1*3W R -
Color: color Unico /{ RGB " ’r"ftﬁ
Material: 316L acero inoxidable { I;\'hl'“h /.=JI;-
Grado IP: IP 68 -*-:'E e
Modelo No.: WP-UW3W316X

Tamario: ®93 x H145mm (max.)

Vol. entrada: AC/DC12V

Potencia: 3"3W _ F=__Wfq,
Color: color tnico b [
Material: 316L acero inoxidable [ §$| 'J L"E_T.' ﬂ ."i 2
Grado IP: IP 68 2 =4

Modelo No.: WP-UWSW316X-A

Tamario: @81 x H158mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC12V
Potencia: 3*3W/3*4W

L m
Color; color dnico / RGEB/IRGEBW %
Material: 316L acero inoxidable i
Grado IP: IP 68

2 18] 2] ) (B 1

e 11300 Tlmctas Shact B
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‘Subacuaticas

Modelo No.: WP-UW18W316X

Tamaiio: @123 x H165mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC12V
Potencia: 6*3W/6"4W

Calor: color Unico / RGE | RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

Modelo No.: WP-UW27W316X

Tamaiio: @150 x H170mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC12V
Potencia: 9°3W

Color: color tnico / RGE
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 63

) = f
;T—FMT'JL |« /ﬁ’ ‘-\ ?
UL RR! 1' : N i

S— ) Optional

Modelo No.: WP-UW27W316X-A

Tamaiio: ©150 x H185mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC12V-24V
Potencia: 9*3W/9*4W

Color: color dnico / RGE/RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

-i_%.’ o = "BiL'_ e
X Bl AU
':\%C:k. ::J J i :III-.I'_, |_!§ - et -
e L FRl Lo
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Modelo No.;: WP-UW3EW316X

Tamafio: ©175 x H230mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC24V
Potencia: 12*3W/12*4W

Color: color Gnico / RGE
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

Modelo No.: WP-UW45W316X

Tamano: 175 x H230mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC24V
Potencia; 15*3W

Color: color dnico / RGB
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

Modelo No.: WP-UW48W316X
WP-UWE4W316X

Tamano: 175 x H230mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC24V
Potencia: 16*3W (RGE 3en 1)

16*4W (RGEW 4 en 1)
Color: color Unico / RGE /| RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

2 18] 2] ) (B 1
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Modelo No.: WP-UW34W316X

Tamaino: ©190 x H250mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC24V
Potencia: 18*3W/18%4W

Color: color Gnico / RGE / RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

Modelo No.: WP-UWT7T2W316X
WP-UW3sW316X

Tamaino: 190 x H250mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC24V
Potencia: 24*3W (RGE 3en 1)

24*AW (RGEW 4 en 1)
Color: color dnico / RGE [ RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

LRI

=
—c |

Modelo No.: WP-FT27W316X
Tamario: ¢160 x H36mm

Tamaiio de la boquilla: @47mm(1.5 NPT}

Vol. entrada: AC/DC12V-24V
Potencia: 2°3W/6=4wW

Color: color Unico / RGE [ RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

(€ @



Tamano: 180 x H36mm

Tamaio de la boquilla: @47mm(1.5 NPT)
Vol. entrada; AC/DC24V

Potencia: 12*3W/M10=4W

Color: color Gnico / RGE / RGEW
Material: 316L acero inoxidable

Grado IP: IP 88

2 [

| maw

4] () (&) E] [
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Acero [nnxidaﬁl.fa_'_f.%fl_ﬁ!..

Modelo No.: WP-FT27TW316X-A
WP-FT36W316-A

Tamano: @250 x H58mm
Tamaio de la boquilla; @47mm (1.5 NPT)
Vol. entrada; AC/DC12-24V
Potencia: 9*3W/12"3W

9*4Wi24w
Color: color unico / RGE / RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: |IP 68

Modelo No.: WP-FT54W316X

WP-FT72W316X
Tamarno: ©290 x H48mm
Tamaiio de la boquilla: ®65mm (2.0 NPT)
Vol. entrada: AC/DC24V
Potencia: 18*3W/24*3W

18*4W

Color: color Gnico / RGE | RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

Modelo No.: WP-FT2TW316X-B
WP-FT36W316-B

Tamarno: ©184 x HS2mm
Tamafo de la boquilla; ®47mm (1.5 NPT)
Vol. entrada: AC/DC12-24V
Potencia: 9*3W/M2*"3W

g 4W12 4w
Color: color dnico / RGE / RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68

Modelo No.: WP-FT54W316X-A
WP-FT72W316-A

Tamaino: 222 x H48mm
Tamario de la boquilla; @65mm (2.0 NPT)
Vol. entrada: AC/DC24V
Potencia: 18*3wW/24*3wW

18*4W
Color: color unico / RGE [ RGEW
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP; IP 68
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Modelo No.: WP-UW27W316X-B

Tamario: $103 x H166mm (max.)
Vol. entrada: AC/DC12V DC24V
Potencia: 9"3W

Color: color Unico / RGE
Material: 216L acero inoxidable
Grado IP; IP 68

Modelo No.: WP-UW54W316X-A

Tamario: ©148x H185mm (max.) -
Vol. entrada: DC24V | Ty

Potencia: 18'3W [ @

Color: color Unico / RGE o YL b
Material: 316L acero inoxidable ‘_g».;:_—_% |-
Grado IP: IP 68 . i i

Modelo No.: WP-UW36W316X-L

Tamaiio: ®270*W85* H125mm _ _
Vol. entrada: AC/DC12V DC24V —— D
Potencia: 9*3W / 9"4W || cooooooos| W |
Color: color tnico / RGE / RGBW = - T
Material: 316L acero inoxidable

Grado IP: IP 68

Modelo No.: WP-RP27W316X-FT

Tamaiio: @200 x H33mm (H95mm incluye la parte encastrada
Tamario de la boquilla: ®47mm(1.5 NPT)

Vol. entrada: AC/DC12-24V
Potencia: 9*3W/

Color: color dnico / RGE
Material: 316L acero inoxidable
Grado IP: IP 68
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Aplicacion:

Aplicaciones en cinturones verdes, disefio de paisajes de parques y jardines, parkings, calles
peatonales. Vistas nocturnas en plazas. Decoracion exterior de puentes y edificios, areas residenciales,

e iluminacion de carreteras.

Tamano: @28 x H55mm
Vol. entrada; DC12V
Potencia: 1W

Color; color unico
Material: Aluminio
Grado IP: IPB5

STmim
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YAY Acero Inoxidable 304
vy

(Opcional cubierta de luz lateral)
Tamano; 62 x H50mm

Vol. entrada: AC/DC12V
Potencia: 1°3W

Color: color Unico

Material: Acero inoxidable 304
Grado IP: IP 67

Tamano: ©52 x H50mm

Vol. entrada: DC12V
Potencia: 1*1W

Color; color Gnico

Material: Acero inoxidable 316L
Grado IP: IP 67

P it
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Modelo No.: WP-UG3W-PM

Tamafio: @130 x HA0mm

Vol. entrada: AC/DC12V, ACA0-230V

Potencia: 3"1W

Color: color Gnico /| RGE

Material: Cubierta en acero inoxidable 304 + Cuerpo de lampara de aluminio
Grado IP: IP&7

Modelo No.: WP-UGEW-PM

Tamaifio: ©145 x HI0mm

Vol. entrada: AC/DC12V, AC20-230V
Potencia: 6°1W

Color: color dnico / RGB

Material: Cubierta en acero inoxidable 304 + Cuerpo de lampara de aluminio
Grado IP: IP&T

Modelo No.: WP-UG9SW-PM
WP-UG12W-PM

Tamafio: ©160 x H90mm
Vol. entrada: 9°1W AC/DC12-24V, ACS0-230V

12*1W DC24V, ACS0-230V
Potencia; 9*1W / 12*1W
Color: color Unico [/ RGB
Material: Cubierta en acero inoxidable 304 + Cuerpo de lampara de aluminio

Grado IP: IP&7

TW
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Modelo No.: WP-UG3W-T

Tamafo: 100 x H105mm

Vol. entrada: AC/DC12V DC24V, AC20-230Y

Potencia: 3"1W

Color: color Gnico / RGE

Material: Cubierta de acero inoxidable 304 + cuerpo de lampara de aluminio +
vidrio templado

Grado IP: IPG7

LG HA)
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Modelo No.: WP-UGBW-T

Tamano: @130 x H3Smm

Vol. entrada: AC/DC12V DC24V, AC90-230V

Potencia: 6 1W

Color: colar dnico / RGE

Material: Cubierta de acero inoxidable 304 + cuerpo de lampara de aluminio +
vidrio templado

Grado IP: IPG7

Modelo No.: WP-UG12W-T

Tamano: ©180 x H120mm

Vol. entrada: DC24Y, ACS0-230V

Potencia; 12*1W

Color: color Gnica f RGB

Material: Cubierta de acero inoxidable 304 + cuerpo de lampara de aluminio +
vidrio templado
Grado IP: IP&T
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Tamano: ©250 x H120mm

Vol. entrada: DC24Y, ACS0-230V

Potencia: 24"1W

Color: color Unico / RGE

Material: Cubierta de acero inoxidable 304 + cuerpo de lampara de aluminio +
vidrio templado

Grado IP: IP&7

Tamarfio: ®320 x H100mm

Vol. entrada: DC24V, ACS0-230V

Potencia: 36*1W

Color; color Gnico / RGE

Material: Cubierta de acero inoxidable 304 + cuerpo de lampara de aluminio +

vidrio templado
Grado IP: IPGY

30



Aplicaciones:
Aplicable a edificios, luces de interiores o exteriores, proyectores para estructuras
para resaltar el caracter de un edificio.

Tamano: L1000"WEB*HEB0mm (H152mm with bracket)
Vol. entrada: DC24V, AC100-240V

Potencia: 24*3W J 32*3W

Color: color Unico f RGE

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado
Grado IP: IPG5
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Modelo No.: WP-WW72W-DH m
WP-WW108W-D

Tamafio: L1000*WE8*HB80mm (H152mm con soportes)
Vol. entrada: DC24Y AC100 240V
Potencia: 36°2W / 363w

Color: color tnico / RGB
Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado
Grado IP: IP65 - N

Modelo No.: WP-WW48W-D [ new |
WP-WW54W-D

Tamano: L1000*WE8*HEB0mm (H152mm con soportes)
Vol. entrada: DC24Y AC100-240V

Potencia: 48" 1W / 54*1W

Color: color Gnico / RGE

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado

Grado IP: IPE5

Modelo No.: WP-WW30W-C

Tamafio: L1000 x W98 x H95mm (H180mm con soportes)
Vol. entrada: DC36Y, AC110-230V

Potencia: 18*5W Cree

Color: 2700-6500kK

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado

Grado IP: IPE5

Modelo No.: WP-WW162W-C
Tamafio: L1000 x W98 x H85mm (H180mm con soportes)

Vol. entrada: DC36Y, AC110-230V b bk k. = T T, el S S
Potencia: 54"3W

Color: color tnico / RGB

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado

Grado IP: IP&5

Modelo No.: WP-WW216W-C

Tamafio: L1000 x W98 x H95mm (H180mm con soportes)
Vol. entrada: DC36Y, AC110-230V

Potencia: 72"3W

Color. RGEW/ RGEA

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado

Grado IP: IP65

2 (2] [£) (4] (B 3]
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Modelo No.: WP-WW381W-CS

Tamaiio: L500 x W98 x H35mm (H180mm con soportes)
Vol. entrada; DC36V AC110 230V

Potencia: 27*3W

Color: color Unico / RGE

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado

Grado IP: IPB5

Modelo No.: WP-WW18W-B
WP-WW24W-B

Tamafio: L1000 x W45 x HE2mm (H105mm con soportes)

Vol. entrada: DC24V, AC110-230V

Potencia: 18"1W/24"1\W

Color: color Unico / RGE

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado
Grado IP: IP85

Modelo No.: WP-WW36W-B

Tamaiio: L1000 x W45 x HE2mm (H105mm con soportes)

Vol. entrada: DC24V, AC110-230V

Potencia: 36"1W

Color: color dnico / RGE

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado
Grado IP: P85

Modelo No.: WP-WW48W-B
WP-WW54W-B

Tamaiio: L1000 x W45 x HE2mm (H105mm con soportes)

Vol. entrada: DC24V, AC110-230V
Potencia: 12*4W (RGEW 4 en 1)
18*3W (RGEW 3 en 1)
Color; RGE/RGEW
Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado
Grado IP: IPE5

33

Modelo No.: WP-WW108W-CS

Tamaiio: LS00 x W98 x H35mm (H180mm con soportes)
Vol. entrada: DC36V, AC110-230V

Potencia: 36*3W

Color: RGBEW/! RGBA

Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado

Grado IP: IP&5
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Modelo No.: WP-WW18W-BS
WP-WW36W-BS

Tamanio: L500 x W45 x HE2mm {H105mm with bracket)
Vol. entrada: DC24Y, AC110-240V
Potencia: 18*1W
12°3W (RGE 3 en 1)
Color: color dnico [ RGE
Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado
Grado IP: IP65

Modelo No.: WP-WW3IW-BS
WP-WW12W-BS

Tamafo: L500 x W45 x H62mm (H105mm with bracket)
- - — Vol. entrada: DC24V, ACT10-230V
Potencia: 9°1W / 1271W
: i Color: color Unico / RGE
'h:f M Material: Cuerpo de Aluminio + vidrio templado
Grado IP: IPG5
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Aplicaciones:
Aplicables a tuneles. estaciones, aeropuertos, centros comerciales, carteleras, estaciones de tren,
zonas publicas, zonas industriales, iluminacion interior de parkings.

| NEv

Tamanio; D60 x H320mm

Vol. entrada: AC/DC12V, AC110-230V
Potencia: 1"9W/1*12W

Color: color dnico

Material: Aluminic + Cubierta de vidrio templado
Grado IP: IPET
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Modelo No.: WP-LS3W

Tamarno: ©109 x H145mm

Vol. entrada: AC/DC12V, AC110-230V
Potencia: 3"1W

Color: color Gnico /| RGE

Material: Aluminio

Grado IP: IP&T

Modelo No.: WP-LS3W

WP-LS6W

Tamafio: ®D48 x H290mm

Vol. entrada; AC/DC12V, AC110-230V
Potencia: 1"3W/1"6W

Color: color Unico

Material: Aluminio + Cubierta de vidrio templado
Grado IP: IPET

9 T

Modelo No.: WP-LS9W

Tamario. ©®138 x HE1mm

Vol. entrada: AC/DC12V-24V, AC110-230V
Potencia: 9*1W

Color: color tnico / RGE

Material: Aluminio

Grado IP: IPET

Modelo No.: WP-LS6W

Tamafo: 125 x H165mm

Vol. entrada: AC/DC12V, AC110-230V
Potencia: 6"1W

Color: color dnico / RGE

Material: Aluminio

Grado IP: IPGY

Modelo No.: WP-LS12W

Tamaio: 138 x H181mm
Vol. entrada: AC/DC24V, AC110-230V

Potencia: 12*1W

Color: Color Gnico / RGB
Material: Aluminio

Grado IP: IP&7

<
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Modelo No.: WP-GS6W
Tamario: ©125 % H335mm
Vol. entrada: AC/DC12V, AC110-230V

Potencia: 6*1W
Color: Color Gnico / RGE

'r- ‘.h X Modelo No.: WP-GS3WA

Tamafio: ©109 x H364.5mm
Vol. entrada: AC90-230V
Potencia: 3"2W

Color: RGE nic
Material: Aluminio + Cubierta en PC Material: Aluminio
Grado IP: IP66 = — Grado IP; IPET
ey - !
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Modelo
WPS83
WPS150
WPS175
WPC220

WPC220T
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SPA/PISCINA Bomba Turbosoplante

— T

Turbinas adecuadas para el funcionamiento continuo.

Robustez y fiabilidad.

Equipadas con motores de induccién de 50 / 60 Hz, de bajo nivel

sonoro y proteccion IP54.
Facil instalacion en vertical u horizontal.
Larga duracién.

Soporta temperaturas ambiente de hasta 40°C.

Aislamiento clase F.

Aire o gas transportado libre de cualquier contaminacion.

Monofasica 1012 C
Maonofasica 18/20 c
Mﬁnufasica 1BJ’2§ C
Monofasica 22126 C

Trifasica 22/26 C




lluminacion

Con un solo boton, _
enciende y controla Viotor de aire

(Motor soplante)

Motor de agua

CARACTERISTICAS

- Sistema de control para bomba de agua,
bomba turbosoplante e iluminacion de
inyectores.

- Permite el control seguro e individual de cada
sistema desde dentro del agua.

- Instalacion rapida y sencilla.

- Inyectores con terminaciones en acero
inoxidable.

- Hasta 1,5 kW para la bomba de agua, 0,8 kW
para la bomba turbosoplante.

- Incluye mando a distancia para control
remoto.

CARACTERISTICAS OPCIONALES

- Capacidad para hasta 20 inyectores LED.
- Disponemos de inyectores para piscinas de
fibra y para piscinas de hormigén.
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DM5(51 2 Accesorios

B DVX512

Mﬂdelo N\‘J WP DM}{JDG

Euﬁﬂl extmna DMK51 2 {1 990]-
Voltaje de entrada; DC12-24Y
Velocidad de transmision: 250Kbps
Control remoto: S0M

Canales DMX: 3 canales o 4 canales
Consumo de potencia: <5W
Memoria: Depende de [a tarjeta SO
Terminales de Conexidn: XLR RJ45 ,
Tamafio: L185*W120°H52mm

M{J(iF‘!ﬂ No WP DSP B.f1 2
seﬁal -:Ie entrada DM}(S!z

Sefal de salida: 8/12way DMX512 amplificador de sefial con aislador
Voltaje de entrada; AC/DC12-24Y

Voltaje de salida: 8/12via AC/DC12-24Y

Terminales de conexidn: terminales verdes

Tamafio L185"W120°HS2mm

Mode!o MNo.: WP-[}SC-:M

WI[&JE de nz-ntr:au:la+ ACJDCIE'IJ-EW

Sefial de entrada: DMX512{ como sefial emisora)

Sefial de salida: DMX512 (como receptor de sefial) / Terminales verdes
Terminales de conexion: XLR

Seccion de frecuencia de funcionamiento; 2 4GHz ISM banda 126 seccion de
frecuencia de canales

Receptor sensible: -106dbm

Distancia de Comunicacion: 100M

Tamafio; L110*W7E"H48mm

Modelo No.: WP-DSA-01
WP DS!-'!. 01P

anr.aje de emraﬁa AC.PEIICIE 24

Senal de entrada: 1via DMX512

Sefial de salida: 1via DMX512 IP

Grado IP: IP20 / IP&S

Tamano: L72*WE6*"H28mm
L100*"WG0"H30mm

Modelo No.: WP-DAE-02
Sefial de salida: DMX512

Vol. de entrada: AC/DC12V-24Y

Funcidn: para establecer direccién DMX512/canales para lampara antes de
instalacion Tamafio:L100*WE8*H40mm




CONTROLADOR EXTERNO PARA
FOCOS RGB 2 CABLES

« Sincroniza los colores
* Controla hasta 10 focos

CONTROLADOR RGB+ DE
CUATRO CABLES

SINCRONIZACION PERFECTA

.2 Wiran RGE Sychronization | 2 Wires Cannaclion }




SPA/PISCINA

| LEDT

Si

Si

si

WPC12LD Si
WPC15LD 5i
WPCGBL Mo
WPCIL No
WPC12L No
WPC15L Mo
WPC3LD+ Si
WPCGLD+ 351
WPCILD+ si
WPRPC12LD+ Si
WPC15LD+ Si
WPCBL+ No
WPCOL+ No
WPC12L+ No
WPC15L+ No

30 x 16 x 8 x 3.5 cm

|

-

Cascadas Acrilicas

—— T

- Cascadas acrilicas de gran calidad.
- Entrada de agua por la parte inferior.

- Inmune a la corrosion en todo tipo de

aguas.

- Modelos LED incluyen control remoto y
transformador.
- Modelos LED con tira LED intercambiable.

AxBx

S

BOx16xBx35cm
90 x 16 x 8 3,5 cm
12016 x 8 x3,5cm
150 x 16 x 8 x 3,5 cm
B0x16x8x 35 cm
G0x16x8x3,5cm
120x 16 x8x35cm
150 x 16 x8x3,5cm
30x16x8x12cm
60x16x8x12cm
90x16x8x12cm
12016 x8x12cm
150 x 16 x8x12cm
60x16x8x12cm

0 x16xBx12cm

120 x 16 x 8 x 12 em
150 x 16 x 8 x 12 cm
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