SOUFFLEUR DE VORTEX
SERIE




EN RAISON DE LA PROFESSION
NOUS SOMMES DIGNES DE CONFIANCE

UN VOLUME D'AIR AU-DELA DE VOTRE IMAGIN



Serie WS Souffleur Vortex

Exemples d'application

Systéme de perte de mouve-
ment du gaz

Systéme de levage et de se-
rrage par le vide

Machine a emballer
Traitement des eaux usées
Turbocompression d'un

étang de péche pour le trai-
tement des eaux usées

Vue éclatée

1. Couvercle de la pompe
2. Roue a aubes

3. Corps de la pompe

4. Palier

5. Base d'appui

Imprimante / copieur / épuration des
gaz de la machine

machine a coudre

Systéme de ventilation des étangs de
péche

Analyse des gaz

Ventilation des piscines

6. Plaque de moteur

7. Joint d'étancheité a I'huile
8. Joint d'étancheité
9. Filet silencieux

10. Eponge pour silencieux

Systéme d'ensachage /
d'embouteillage / de
remplissage

Modification du sol

Systéme de formation
de mousse

Classification des let-
tres et des colis

11. Tube du silencieux
12. Joint (bride)

13. Le rotor

14. Moteur

15. Boite a bornes

Systéme de transformation des
aliments

imprimante laser
Aspirateur dentaire

Systéme de traitement du
papier

16. Le manchon du moteur
17. Le couvercle du moteur
18. Ventilateur du moteur

19. Couvercle du ventilateur du moteur

20. Tube de support
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Sélection Rapide

Q
Q

WPs-055 WPs-075
o Potencia (W) 550 Potencia (W) 750
Voltaje (V) 220 Voltaje (V) 220

Presion maxima de viento (kpa) 14

Presion maxima de viento (kpa) 21

d
wl

Presion maxima de succion (kpa) 13

[Rido
Diametro del conducto 40

Distancia entre los agujeros laterales 85

Presion maxima de succion (kpa) 20

olumen de aire (m*/h) 150

272mm
305mm

63

Vi
50
_ (kg) 19

Distancia entre agujeros 225

40m|nz - e

D cia entre agujeros laterales 95

1o T 150
canall
Voltaje (V) 220 i 3 y Voltaje (V) 220
Presidn méxima de viento (kpa) 24 = J Presitin médxima de viento (kpa) 27
E £
gE Presion maxima de succion (kpa) 22 § Presion maxima de succion (kpa) 24
20 2o
[Ruido 6
18 Diametro del conducto 60 BN Diametro del conducto 60
Peso (kg) 25 Peso (kg) 26
Distancia entre agujeros 270 Distancia entre agujeros 270
Distancia entre los agujeros laterales 140 Distancia entre los agujeros laterales 140

wes-220 wes 220

A= Potencia (W) 2200 - Potencia (W) 2200
Voltaje (V) 380 Voltaje (V) 380
Presién méxima de viento (kpa) el méxima de viento (kpa) T
E E
E 33 SE Presion maxima de succion (kpa) 33
=
e -
Diametro del conducto 60 : Diametro del conducto 60
el Feso (kg) 36 s : =) S Peso (kg) 36
330mm 330mm 2
Distancia entre Jos agujeros laterales 140 Distancla entre los agujeros laterales 140
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WARMPOOL
Sélection Rapide
Modelo WPS-3.00T Modelo WPS-4.00T

, 7 T oo T e [potencaow) NS
' Voltaje (V) 380 LA 260

Presidn méxima de viento (kpa) 38 Presidn médxima de viento (kpa) 45

35 E B Presion maxima de succion (kpa) 41

350 3 74.5mm i

70 >\ I

330mm 295 - Distancia entre agujeros 304
Distancia entre los agujeros laterales 140 A20mm Distancia entre los agujeros laterales 195

Modelo WPS-5.50T _
Potencia (W) 5500
Voltaje (V) 380

ws-7.507
7500
\-"ultaje V) 380

Presion méxima de viento (kpa) 50 Presion méxima de viento (kpa) EE
£
48 E asion maxima de succion (kpa) 5
o
-t
520 d i 550
73 - 74
B \74.5mm
745 » ametro del conducto 76
66 4 Peso (kg) 69
365 Distancia entre agujeros 365
200 470mm Distancia entre los agujeras laterales 200

5000
380

5

1100
76
112
>~ Peso (kg) 140

Distancia entre agujeros 360

535mm } A5BmMm Distancia entre los agujeros laterales 570

5T4mm
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| Diamétre
Bruit | du conduit Dimensions Poids

- | = a55i ositive | Pressi egative|) § de
NO. power | Tansion | Corant Pression positive |Pression négative |Volumen de

(S = trois) w [ v | @ " | Tk | aem | @ | der mm) | ko)
| | . s | (mm)

WPS-0.55 550 220 3.5 17 13 110 63 40 2807260%270  15.5
WPS-0.55T 550 380 1.2 17 13 110 63 40 2807260*270 15.5
WPS-0.75 750 220 6.5 21 20 150 63 50 30072907300 19
WPS-0.75T 750 380 2 21 20 150 63 50 300%290%300 19
WPS-1.10 1100 220 7.2 24 22 220 66 60 330*330%340 25
WPS-1.10T 1100 380 301 24 22 220 66 60 33073307340 25
WPS-1.50 1500 220 9 27 24 240 66 60 360%330%340 26
WPS-1.50T 1500 380 34 27 25 240 66 60 360%330%340 27
WPs-2.20 2200 220 10 36 33 390 70 60 400*380%390 36
WPS-2.20T 2200 380 5.5 36 33 390 70 60 400*380*390 36
WPS-3.00T 3000 380 7 38 35 350 70 60 40073807400 37
WPS-4.00T 4000 380 8.2 45 41 480 72 74.5 430*420*460 53
WPS-5.50T 5500 380 12 50 48 520 73 74.5 480*450*460 66
WPS-7.50T 7500 380 15.5 56 51 550 74 74.5 490*470%470 69
WPS-9.00T 9000 380 19.5 58 53 920 75 112 650*550*570 132

Xl os www.warmpool.eu



Double phase

2 NO.

(Double lame centrifuge)

2HG220-A21-700

2HG420-A31-1500

2HG420-A41-2200

2HG520-A41-2200

2HG220-H26-700

2HG320-H26-850

2HG320-H36-1300

2HG420-H36-1600

2HG420-H46-2200

2HG520-H36-2200

2HG520-H46-3000

2HG520-H57-4000

2HG720-H37-4300

2HG720-H47-5500

2HG720-H57-7500

2HG820-H17-5500

2HGB20-H27-7500

2HG820-H37-11000

2HG820-H37-15000

2HG820-H37-18500

2HG220-700W/220V

2HG420-1.5KW/220V
2HGA20-2 2KW/220V
2HG520-2 2KW/220V
2HG220-700W/380V
2HG320-850W/380V
2HG320-1.3KW/380V
2HG420-1.6KW/380V
2HG420-2 2KW/380V
2HG520-2.2KW/380V
2HG520-3KW/380V
2HG520-4KW/380V
2HGT720-4.3KW/380V
2HG720-5.5KW/380V
2HG720-7.5KW/380V
2HG820-5.5KW/380V
2HG820-7. 5KW/380V
2HGB20-11KW/380V
2HG820-15KW/380V

2HG820-18.5KW/380V

Tension
v)

220
220
220
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

380

SOUFFLEUR VORTEX WARMPOOL

Maximum
pression positive
(Kpa)

26

26.5

36

24

23

29

28

42

36

41

49

38

50

57

24

40

66

69

72

Maximum
pression négative
(Vide) (Kpa)

26

26.5

29

21

20

28

28

33

29

34

39

36

44

54

24

40

43

48

50

15 -
Volume d'air

(dB)

150

150

230

88

110

110

150

150

230

230

230

320

320

320

520

540

560

590

620

Bruit
(dB)

66
66
72
55
58
58
66
66
72
72
72
73
73
73
74
74
¥
75

75

Diamétre
tuyau d'air
(mm}

50

50

60

40

40

40

50

50

60

60

60

60

60

60

75

i

75

75

75

Dimensions
(mm)

320%290%270

400*350*320

400%350%320

430%420%365

320%290*270

320%300%270

345*300%295

400*322*320

400%322%320

430*380*395

475%380%365

50074507425

515*430*420

60774307435

6074307435

510*545*415

550%4807435

589*500*550

611*550%569

611*550%569

Poids
(kg)

32
35
41
19
21
24
29
31
39
43
49
63
76
80
93
96
135
140

145
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Ws010

Ws110

Modéle

WPS-120

WPS-180

Fréquence
(Hz)

*0.12
0.16
*0.18
0.22

Tension
™
220
220
220
220

0.60
0.75
0.85
1.00

45
45
48
48

Max. Flux
{(m*/h)
40
40
56
56

|Max. Pression{ Max. Vide

{mbar) {mbar)
55 50
55 50
70 &0
70 60

Taille de la Ctn
(mm)
300*260*280
300*260*280
300*260%280
300*260*280

Les courbes de performances sont valables pour le pompage d'air 4 15°C au niveau des brides d'entrée avec une pression d'air de 1013 mbar et une toléran-
ce de +10%. Les différences de pression totales sont valables jusqu'a une température d'admission et ambiante de 25°C.

P Tableau de sélection du vide 50Hz
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P Tableau de sélection de la compression 50Hz
2
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Différence de pression totale s p

Pression —=
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SOUFFLERIE VORTEX WARMPOOL

e

===y

Modéle Fréquence I En cours Bruit | Max. Flux |Max. Pression| Max. Vide | Taille de la Ctn Poids
((zF4] ) (A) Db(A) {m*/h) (mbar) (mbar) {mm) (kgs)

WPS-300() 50 220 2.10 53 60 120 110 370*330*350 14

i 60 0.35 220 2.70 56 72 140 130 370*330*350 14

WPS-300() 50 0.3 220 2.10 53 60 120 110 370*330%350 14

-- 60 0.35 220 2.10 56 72 140 130 370%330*350 14

= 50 0.32 220 2.70 53 80 120 110 370+330%350 14

— 60 0.37 220 3.00 56 96 140 130 370*330*350 14

WPS-370(L) 50 037 220 3.20 53 80 140 130 370*330%350 15

R - 60 0.45 220 4.00 56 96 160 150  370*330%350 15
WPS-300(L)S 50 *0.3 200-240-/345-415Y 2.1~ /1.2Y 53 60 120 110 370*330%350 14

= 60 035  200-240//345-415Y 2.04/1.15Y 56 72 140 130 370*330*350 14

WPS-300(L)S 50 *0.3 200-240./345-415Y  2.12/1.2Y 53 60 120 110 370*330*350 14

= 60 035  200-240-/345-415Y 2.0./1.15Y 56 9% 140 130 370+330°350 14

-- 50 0.32 200-2402/345-415Y 2.4-/1.35Y 53 80 120 110 370%*330*350 14

= 60 037  200-240//345-415Y 2.4:/135Y 56 96 140 130 370*330%350 14

WPS-370(L)S 50 *0.37 200-240~/345-415Y 2.6~/1.5Y 53 80 140 130 370%330%350 15

= 60 045  200-275:/380-480Y 26:/15Y 56 9% 160 150  370*330*350 15

WPS-70052 50 *0.70 200-240./345-415Y 3.8./2.2Y 63 150 250 210 470*330*350 20

ws222 — 60 0.83  220-275//380-480Y 3.754/2.15Y 64 165 280 250  470%330%350 20

Les courbes de performances sont valables pour le pompage d'air 4 15°C au niveau des brides d'entrée avec une pression d‘air de 1013 mbar et une toléran-
ce de +10%. Les différences de pression totales sont valables jusqu'a une température d'admission et ambiante de 25°C.

P Tableau de sélection du vide 50Hz P Tableau de sélection de la compression 50Hz
160 - - 1.6
mi/h m?/min
140 1 1 | 14
1120 i | ™~ 12
E Wy
6 100 ! , —q Gy 5 _ 1
E‘. I | 1'QCCJV w
‘g 80 & 0.8
s L WP 70
o 60 =1 = - 555 a 0.6
o I 0.70| &L P \ % '
E 4 ! e o s 0.4
S l / .9":'-"\ OOQ \, 0.37 I
> 20 BT T R . 0.2
b.30 | o3
0 1 L} L} L} L] L} L} L} 0
500 mbar 400 300 200 100 0 100 200 300 400 mbar 500
~— Vide Différence de pression totale 2 p Pression —=

180 s : r r r r 24
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] | =" | - i - 2 m/min
_T. 140 ] i = | 18
120 4 = = al- = I |
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a 80 1 1 ) - 3z 1
T ] | 2 | T bl SL7. “y"(-{ifaﬁ i o | E on
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0 T T 030 T e T = T 0
500 mbar 400 300 200 100 0 100 200 300 400 mbar 500
-— Vide Différence de pression totale 2 p Pression —=
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Warmpool S.L.

Addres: Calle Monte, 2, 03186 Torrevieja,

Phone:

E-mail:
Web:

Alicante, Espafia
+34 644 1991 15
+34 629 82 66 48
+34 865 75 49 06
info@warmpool.eu
www.warmpool.eu




