
Caída del agua

Nuestras cascadas acrílicas están fabricadas en ABS de
alta calidad. Gracias a su instalación dentro del muro,
encajan bien en todo tipo de piscinas. Disponible en 5
tamaños diferentes y dos tipos de lengüeta, puede elegir
entre nuestros modelos básicos y modelos con LED. Los
modelos LED incluyen una tira LED intercambiable,
fuente de alimentación y control remoto. 
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Disponible para muros de 35 o 120mm de grosor.
Nota: este gráfico corresponde a la cascada de
agua de 600mm de largo. 
Para un largo de 900mm se requiere un 150% 
más de caudal y el doble para 1200mm.
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Ref. LED Anchura (cm)

WPC3LD Sí 30

WPC6LD Sí 60

WPC9LD Sí 90

WPC12LD Sí 120

WPC15LD Sí 150

WPC3L No 30

WPC6L No 60

WPC9L No 90

WPC12L No 120

WPC15L No 150

150

Ref. LED Anchura (cm)

WPC3LD+ Sí 30

WPC6LD+ Sí 60

WPC9LD+ Sí 90

WPC12LD+ Sí 120

WPC15LD+ Sí 150

WPC3L+ No 30

WPC6L+ No 60

WPC9L+ No 90

WPC12L+ No 120

WPC15L+ No 150

Modelos lengüeta corta

Modelos lengüeta larga


